silone®

Material para impresiones de precision, a base de siliconas,
polimerizado por condensacion, de media consistencia -
fluido

1. Preparacion de la cubeta

Escoger una cubeta adecuada para la respectiva técnica de impresion. Para
asegurar una firme adhesion de la masa a la cubeta se recomienda utilizar el
Adhesivo sili. Cubrir o rociar la cubeta con una capa fina de Adhesivo sili y
dejar secarlo durante 60 segundos (Fig. 1).

2. Mezclado

Poner una cantidad gruesa uniforme de silone® y catp universal FUTUR sobre
un bloque de mezcla (Fig. 2). Utilizando el catalizador liquido, hay que dosificar
en una proporcion de mezcla de 1 gota del catalizador por 1 cm de silone®,
Mezclar el silone® y su catalizador (pasta o liquido) en unos 30 seg. mediante
una espatula hasta que se obtenga un colorido uniforme.

3. Desinfeccion

Bafiar la impresién bajo agua corriente templada, después de haberla retirado
de la boca. Una desinfeccidn subsiguiente puede realizarse en aldhehido
glutarico al 2% durante 15 minutos.

4. Confeccion de modelos
La impresion no debe ser vaciada antes de haber pasado 30 minutos y no mas

tarde de 24 horas después de haberla extraido de la boca, Materiales
recomendados son yesos dentales de la clase IIl.

5. Galvanizacion
Puede efectuarse usando los bafios acidos o alcalinos corrientes.

6. Limpieza de la cubeta
Retirar el material fraguado mecanicamente con un instrumento despuntado. El
adhesivo se deja retirar facilmente con el espray Disolvente sili (sin FCHC).
Usarlo solamente en habitaciones bién ventiladas. Limpiar y desinfectar entonces
la cubeta como de costumbre.

»

Instrucciones importantes de procesacion

B La sobredosis de catalizador o un aumento de las temperaturas aceleran el
fraguado, una dosis inferior y el descenso de las temperaturas deceleran el
fraguado.

B Los frascos o tubos de catalizador deben cerrarse muy bien después de utilizarlos.

B Los materiales de impresién de siliconas polimerizadas son quimicamente
resistentes - evite que contacten con su ropa dejando manchas.

® Evitar el contacto del catalizador con los ojos ya que puede provocar irritaciones.
En caso del contacto con los ojos de sequida lavarlos bajo agua corriente durante
algun tiempo y consultar al oftalmélogo.

B Eliminar restos del material en la boca después de retirar la impresion.

silone®/cat? universal FUTUR:

I 1 min. 15 seg. I 2 min. 30 seg. I
Tiempo de manejo Tiempo en la boca

l 3 min. 45 seg. l
Tiempo de fraguado

Modo de empleo

Campos de

aplicacion:

M Impresiones universales
de la mandibula
dentada

® Impresiones parciales
con anillos de cobre e
inlays

Caracteristicas

técnicas:
DIN EN 15O 4823 - Tipo 2

M Dosificacion:
silone®/ caty universal
FUTUR
1 ¢m silone® = 1,00 g /
1 cm de catp = 0,05 g
silone® / sta-seal cati
1 ¢m silone® = 1,00 g /
1 gota de cati = 0,02 g
B Colores del producto:
silone®: castafio
catp universal FUTUR:
azul
sta-seal cat’:
azul claro
® Tiempo de mezcla:
aprox. 30 seg.
® Tiempo de manejo:
aprox. 1 min. 15 seg.*
u Tiempo de fraguado:
aprox. 3 min. 45 seqg.*
H Tiempo en la boca:
aprox. 2 min. 30 seg.
H Deformacién bajo
presion:
9,50 %
H Reposicion tras
deformacién:
98,70 %
B Cambio dimensional
lineal:
0,45 %
= Manejo:
A23°C+2°C,50+5%
humedad relativa.

* apartir del inicio de lamezcla a
23°C%2°C 50+ 5 % humedad
relativa. Temperaturas mas
elevadas acortan los tiempos
indicados, més bajas los
prolongan.

Informacién
para el
pedido:
silone® )

tubo de 160 ml

k 02|
3 tubos d/u de 160 ml

02008

catp universal
FUTUR 02015
pasta, 5 tubos cu de 35 ml

sta-seal catf 02018
liquido, 5 botellas
d/u de 10 ml



